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Ficha técnica 

Nombre o marca comercial del proveedor: Inserbo s.l. 

Dirección del proveedor: Políg. Ind. Torrefarrera C/Ponent nº3, 25123 Torrefarrera - Lleida (Spain)  

Identificador del modelo: IA-*** 

Aparato de bajo nivel de ruido: No Tensión de trabajo: 230V 1+N - 50Hz

Nevera para sanidad veterinaria: Si Consumo energía anual (kW/año): 1.119

Parámetros generales del producto: 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Dimensiones 
totales (milímetros) 

Altura 850 

Potencia (kW) 0,19 
Anchura 1792 

Profundidad 700 

Clase eficiencia energética: C Estructura interior/exterior: AISI-304 18/10 

Aislamiento: Poliuretano inyec-
tado, libre CFC

Volumen (L): 455 

Sistema de refrigeración: Compresor 

Control de temperatura: Digital 

Descripción: Nevera de 3 puertas dobles pasantes

Enlace a la web del fabricante:   www.inserbo.com 

Gas refrigerante: Ecológico R-290,
libre de CFC

Sistema calefactor: Resistencia silicona

Densidad del agente aislante: 40Kg/m3

Sistema frio/calor: Forzado mediante 
turbinas

www.inserbo.com



