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Ficha técnica 

Nombre o marca comercial del proveedor: Inserbo s.l. 

Dirección del proveedor: Políg. Ind. Torrefarrera C/Ponent nº3, 25123 Torrefarrera - Lleida (Spain)  

Identificador del modelo: IA-320 

Aparato de bajo nivel de ruido: No Tipo de voltaje: 12V - 230V

Nevera para sanidad veterinaria: Si Potencia de entrada: 46W (12V)
64W (230V) 

Parámetros generales del producto: 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Dimensiones to-
tales (milíme-
tros) 

Altura 460 

Volumen total (dm³ o l) 33 
Anchura 376 

Profundidad 550 

IEE 88 Clase de eficiencia energética E 

Ruido acústico aéreo emitido (dB(A) 
re 1 pW) 41 

Clases de ruido acústico aéreo emiti-
do C 

Consumo de energía anual (kWh/a) 67 Clase climática: templada 

Parámetros del compartimento: 

Tipos de compartimento 

Parámetros del compartimento y valores 

Volumen del 
comparti-

mento 
(dm³ o l) 

Ajuste de tem-
peratura reco-
mendado para 
conservación 
optimizada de 

dosis (°C). Estos 
ajustes no 

contradirán las 
condiciones de 
conservación 
contempladas 
en el manual 
del usuario. 

Capaci-
dad de 
conge-
lación 

(kg/24 h
) 

Tipo de deses-
carche (sin 

desescarche) 

Descripción: Nevera de transporte para semen y vacunas 

Parámetros de trabajo: 

Frio/Calor Termoeléctrica Control de temperatura Digital

Enlace a la web del fabricante:   www.inserbo.com 

www.inserbo.com



